Format Gemini Pro

Wertschutzschrank - BTM Tresore nach Betdubungsmittelgesetz (BtMG) - Coffre-fort

Frei stehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad | fiir
vielfiltigen Verwendungszweck. Ob Aktenlagerung, Schliissel-
verwahrung oder Sicherung von Bargeld.

Free-standing depository safe compliant with EN 1143-1 Grade
| for a multitude of uses. For storing documents, keys or for
protecting cash.

Coffre-fort autonome selon la norme EN 1143-1 Classe | pour
de multiples applications. Que ce soit pour le stockage de
dossiers, la sauvegarde de clés ou la mise en sireté d'argent
en especes.
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Description Description du produit §

I SerienmBig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 1 Standard delivery with double-bit high 1 Equipé en série d'une serrure d clé double-panneton ,ﬁ

2 Schlisssel (120 mm lang). security key lock with two keys (120 mm long). haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm). [
1 Héchst widerstandsfahige Tirfront und Korpus 1 Door front and body very well protected against attacks 1 Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une =
gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen with mechanical and thermal burglary tools. excellente résistance mécanique et thermique aux outils =
Einbruchwerkzeugen. I Door with multiple solid high-quality steel edging, with d'attaque courants. S

I Tir mehrfach aus massivem, hochwertigen Stahl gekantet, multi-wall special door construction (135 mm thick). 1 Porte en tole d'acier massif, haute résistance, pliée 4

mit mehrwandiger Tiirsonderkonstruktion (135 mm dick). 1 Door opening angle 180°. plusieurs fois, structure spéciale de porte & multiparoi, =

I Tirdffnungswinkel 180°. 1 Secure 3-side locking with solid bolts (@ 25 mm thick) and (épaisseur de 135 mm). =

I Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive SchlieBbol- rigid grasp door construction on the hinge side. 1 Angle d'ouverture de la porte: 180°. 2

zen (0 25 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der I Extended lock armoring. 1 Verrouillage sécurisé sur 3 cotés par pénes massifs (0 25 e=
Bandseite. 1 Stable positioning due to standard preparation for floor mm) et pénes rigides anti-dégondage du c6té charniére. =

I Erweiterte Schlosspanzerung. anchoring, ind. certified anchoring material. 1 Blindage renforcé de serrure.

1 Fester Stand durch serienmiBige Vorrichtung zur Boden- I Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL 1 Stabilité assurée grdce d un dispositif de scellement au sol

verankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial. 7035 (light grey). (en série), matériel de fixation agréé compris.

1 Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 1 Colouris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL

(lichtgrau) erhdltlich. 7035 (gris clair).

Artikel-Nr. Modell . M=
Product no. Model | |! |ﬂ !
N° d'artide Modele il =t \
003801-60000 Easy Safe MT0 360 x 490 x 335 256 x 418 x 200 256 x 380 21 - 90 1
003800-60000 Gemini Pro 1 435 x 490 x 430 331 x418x 295 331 x 380 4 5 118 1
003810-60000 Gemini Pro 2 635 x 490 x 430 531 x 418 x 295 531 x 380 65 6 154 1
003820-60000 Gemini Pro 3 800 x 490 x 430 696 x 418 x 295 696 x 380 86 10 185 2
003830-60000 Gemini Pro 10 600 x 600 x 500 496 x 528 x 365 496 x 490 96 7 190 1
003840-60000 Gemini Pro 20 800 x 600 x 500 696 x 528 x 365 696 x 490 134 12 230 2
003850-60000 Gemini Pro 40 1000 x 600 x 500 896 x 528 x 365 896 x 490 173 14 310 2
003860-60000 Gemini Pro 50 1200 x 600 x 500 1096 x 528 x 365 1096 x 490 m 19 330 2
003861-60000 Gemini Pro 55 1400 x 600 x 550 1296 x 528 x 415 1296 x 490 284 24 430 3
003870-60000 Gemini Pro 60 1400 x 850 x 550 1296 x 778 x 415 1296 x 740 418 27 510 3
003880-60000 Gemini Pro 70 1550 x 850 x 550 1446 x 778 x 415 1446 x 740 467 36 580 3
003890-60000 Gemini Pro 80 (2-firig - 2 doors - 2 portes) 1900 x 1200 x 550 1796 x 1128 x 415 1785 x 1090 841 52 815 4
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900003-00003 Innentresor mit Zylinderschloss - Interior safe with cylinder lock - Coffre intérieur & batteuse (Hahe - height - hauteur de 200 mm), Gemini Pro 10-70 l.uge;w ud' e.; ::::10:& 3
900003-00145 Innentresor mit Zylinderschloss - Interior safe with cylinder lock - Coffre intérieur a batteuse (Hahe - height - hauteur de 200 mm), Gemini Pro 80 i
900005-00000 Fachboden ausziehbar, ab 500 mm Aufentiefe - Pull out shelf from 500 mm external depth - Tablette coulissante d partir de 500 mm di profondeur ~ Gemini Prol-3+ ;‘2
900007-00000 Hiingeregistratur ausziehbar, ab 500 mm AuBentiefe - Pull out hanging files from 500 mm external depth - Equipment pour dasseurs suspendus RAL 7035 + RALT0

| Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 - Articles with the ending -60000 are automaticin RAL 7024 - Les articles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

*0hne Griff und Beschlag - Without handle and fitting - Sans poignée ni ferrure  **Nutzbares InnenmaB - Usable volume - Dimensions intérieures effectives
***Versicherungssummen nur fiir Deutschland giiltig - Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany - Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour I'Allemagne.

Eibi GmbH - Storchsrain 1 - 63073 Offenbach - Telefon: 069-15041739-0 - info@eibi.de
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